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Godkjenning av Via Gate drifts- og katastrofeåpning 

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av Via Gate drifts- og katastrofeåpning med 
journalnummer 25/10670-48 datert 04.09.25 fra Via Nordic AS. 
 
Søknaden inneholder: 

• Testrapport nummer 
- FNCITP25603 (TB 11 test) datert 07.07.25 
- FNCITP25602 (TB 42 test) datert 10.07.25 
av Via Gate drifts- og katastrofeåpning. Testene er utført av Transpolis S.A.S. testsenter. 

• Rapport nummer 
- FN/M/033/C (datasimulert TB 11 test) datert 13.08.26 
- FN/M/033/D (datasimulert TB 42 test) datert 14.08.26 
av Via Gate drifts- og katastrofeåpning med redusert tykkelse på C-stolper. 

• Tegning nummer FN/D/149 datert --.06.26. 
 
Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS-EN 1317-1, NS-EN 1317-2 og NS-
EN 16303. 
 
Via Gate drifts- og katastrofeåpning har en total lengde på 29,0 meter, og består av stål, 
aluminium og bronse. Systemet består av to identiske deler som kobles sammen i midten. I 
endene er det en kvadratisk søyle som er forankret til et betongfundament ved bruk av fotplate 
og M30 gjengestenger. En kvadratisk profil er koblet til endesøylene og fungerer som 
føringsskinnen ved en kollisjon. Det er disse profilene som kobles til hverandre på midten. 
Føringsprofilen er støttet opp av C-stolper med en avstand på 6,05 meter til endesøylene, 
deretter en innbyrdes avstand på 6,0 meter og 4,0 meter i midten. Ved åpning av Via Gate 
kobles profilene fra hverandre og løftes opp fra endesøylene. Drifts- og katastrofeåpningen 
produseres av Via Nordic AS. 
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Via Gate drifts- og katastrofeåpning tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H1 med 
arbeidsbreddeklasse W4, inntrengingsklasse VI6 og skadeklasse A. 
 
Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av Via Gate drifts- og katastrofeåpning 
på offentlig veg i Norge. Godkjenningen gjelder for Via Gate med tynnere stolper enn det som 
ble brukt i fullskalatester vist til ovenfor. Simuleringer vist til ovenfor dokumenterer at dette 
ikke endrer egenskapene til drifts- og katastrofeåpningen. Overgang fra Via Gate til et annet 
system krever egen godkjenning. 
 
Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon 
og fremtidig vedlikehold. Drifts-/nødåpningen skal monteres i henhold til 
produsent/leverandørens monteringsbeskrivelse. Vegnormal N101 legges til grunn for valg, 
bruk, plassering og innfesting av rekkverket og rekkverksender. 
 
Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på 
vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle 
samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil 
ugyldiggjøre denne godkjenningen. 
 
Med hilsen 
 
Sigmund Reinsborg Log  
Seksjonssjef          Fredrik Nyberg 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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